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HL53 In|Floor abgebildet in Reihe eingebaut, Edelstahl matt



Als geläufigstes  Argument, sich für bodengleiche Duschen zu entscheiden, 
galt bislang vor allem ein bequemer, barrierefreier Einstieg in den 
Brausebereich. Daneben existieren aber noch weitere Gründe für die Wahl 
dieser Form:

Bodengleiche Duschen bieten sowohl für den Neubau, als auch den 
Altbestand, neben einem möglichen optischen Raumgewinn vor 
allem vielfältige und individuelle Gestaltungsfreiheiten, die bei einer 
„normalen“ Brause nicht gegeben sind. Beginnend mit der nahezu 
beliebig auswählbaren Form des Duschbereiches in Verbindung mit einer 
unendlichen Vielfalt von Fliesen oder Belägen, bis hin zur frei wählbaren 
Form und Position des Ablaufs. Punkt- oder Linienentwässerung in der 
Fläche, oder am Rand, stellen hier einzigartige Möglichkeiten dar.

Die HL-Welt Die HL-Welt 
ist barrierefrei!ist barrierefrei!

Schauraum für ALLE Schauraum für ALLE 
in Himberg bei Wienin Himberg bei Wien

Termine unter: Termine unter: 
www.hlhaus .a twww.hlhaus .a t
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Die exklusive Premium Duschrinne 
aus massivem Edelstahl für 

Fläche und Wand

HL53 In|Floor

–  Setzt Akzente in Design und Qualität
–  Integriertes Quergefälle zur perfekten Entwässerung
–  Flächenbündige, offenliegende Wasserführung 
     garantiert einfache Reinigung
–  Geruchverschluss: sammelt den Schmutz, ist komplett 
     herausnehmbar und dadurch optimal zu säubern
–  In der Länge anpassbar
–  Einfacher Einbau und einfache Abdichtung
     Ablaufschiene: wird komplett oberhalb der 
     Abdichtungsebene in die Fliesenebene eingebaut 
     Dichtmanschette: flexibel einsetzbar für 
     Verbundabdichtungen nach ÖNORM B 3407 und 
     für Bahnenabdichtungen, mit nur einem Klick 
    dichter Sitz am Ablaufgehäuse
–  Baustellengerecht: variabel positionierbarer 
     Ablaufstutzen, separat verpackte Dichtmanschette zur 
     Übergabe an den Fliesenleger (stört nicht beim 
     Einbringen des Estrichs, bleibt bis zur Einbindung in die 
     Flächenabdichtung sauber und faltenfrei)

In|FloorIn|Floor
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HL53 In|Floor

HL053 Standard. Die budgetfreundliche
Design-Duschrinne für Fläche und Wand

Materialvarianten

HL053P Edelstahl hochglanzpoliert

HL053M Edelstahl matt satiniert

HL053S Standard Edelstahl matt gekantet

Die Design Duschrinne HL053 Standard ist für jedes Budget zugänglich: sie 
ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl in Form gebracht und verfügt über ein 
integriertes Gefälle. Als neues Mitglied der In|Floor - Systemfamilie lässt 
sie sich mit dem Ablaufgehäusen HL53K(F), HL53KV(C ) und HL53K(F)C 
kombinieren.

Technische Informationen
Bauhöhen: 90 mm / 65 mm
Sperrwasserhöhen: 50 mm / 30 mm
Ablaufleistungen: 0,8 l /s / 0,5 l /s
Geeignet für Bodenbeläge: 
HL053P(M): 10 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
HL053S:       12 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
Längen: 
HL053P(M): 800 – 1500 mm (kürzbar)
HL053S:       900, 1000 und 1200 mm (kürzbar)



HL053M abgebildet in Edelstahl matt satiniert7
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Wandaufkantung - Die clevere Alternative
HL053WS WALL Standard

Mit der neuen Duschrinne WALL Standard in den Längen 90, 100 und 120 cm wird die 
Produktfamilie der Serie HL53 um ein neues Mitglied erweitert. Kürzbar bis auf 45 cm kann sie 
an die tatsächliche Duschbreite angepasst werden. 

Ein besonderes Plus ist die Wandaufkantung: Durch diesen nahtlosen Edelstahl-Übergang wird 
der kritische Punkt zwischen Fußboden und Wand abgedeckt. Nässe und Feuchte können nicht 
eindringen, die elastische Anschlussfuge aus Silikon entfällt. Die Duschrinne WALL Standard 
passt perfekt zu den Abläufkörpern HL53K(F), HL53KV(C ) und HL53K(F)C. Geeignet ist sie für 
Bodenbeläge von 12 bis 32 mm Höhe und Wandbeläge inklusive Kleberbett von 12 bis 24 mm. Die 
moderne Duschrinne wird mit handelsüblichem Fliesenkleber auf der Verbundabdichtung verlegt. 
Zur Entkoppelung vom Baukörper dient das mitgelieferte selbstklebende Schalldämmband. Es 
wird einfach an der Rückseite der Aufkantung aufgebracht. Dank des ausgezeichneten Preis-
Leistungsverhältnisses eignet sich die Duschrinne WALL Standard sowohl für den Neubau als 
auch die Sanierung. 

Technische Informationen

Bauhöhen: 90 mm / 65 mm

Sperrwasserhöhen: 50 mm / 30 mm

Ablaufleistungen: 0,8 l /s / 0,5 l /s

Geeignet für Bodenbeläge:   HL053WS: 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett)

Längen: HL053WS: 900, 1000 und 1200 mm (kürzbar)

HL053WS Standard Edelstahl matt

HL53 In|Floor
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Ab jetzt auch doppelt für die Wand
HL053.2 WALL Duo

Speziell für XXL-Duschköpfe oder Schwallbrausen in den heimischen Wellnessoasen, wird ab sofort das 
Angebot zu den Duschrinnen HL053M(P) und HL053S  für Längen bis 200 cm erweitert.

Durch die doppelte Ablauföffnung und das mehrseitig ausgebildete Präzisionsquergefälle werden 
Ablaufwerte von 0,86 l/s bis 1,45 l/s in Abhängigkeit vom verwendeten Ablaufgehäuse erreicht. 

Das passende Ablaufgehäuse der neuen Duschrinne DUO ist ebenfalls NEU und wird als  
Doppelablaufgehäuse HL53K.2 (Bauhöhe 90 mm, DN50) und HL53KF.2 (Bauhöhe 65 mm, DN40) 
angeboten. 

Die Ablaufschiene eignet sich für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm inkl. Kleberbett und wird mit 
handelsüblichem Fliesenkleber auf die Alternativabdichtung gesetzt. 

Die NEUE Duschrinne mit Wandhochzug in gewohnter Qualität aus wahlweise gebürstetem oder poliertem 
massivem Edelstahl (Materialdicke 6 mm) ausschließlich für den Einbau an der Wand konzipiert. 

HL53 In|Floor

Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse HL53K.2: 90 - 143 mm/ HL53KF.2: 65 - 143 mm

Sperrwasserhöhen mit Ablaufgehäuse HL53K.2:  50 mm/  HL53KF.2: 30 mm

Ablaufleistungen mit Ablaufgehäuse HL53K.2: 1,45 l /s/  HL53KF.2: 0,86 l/s

Geeignet für Bodenbeläge: 10 – 24 mm (inkl. Kleberbett)

Geeignet für Wandbeläge: 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett)

Längen: 1300 - 2000 mm (kürzbar)
9



Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse HL53K: 90 mm oder HL53KF: 65 mm

Ablaufleistungen mit Ablaufgehäuse HL53K:  0,8 l /s oder HL53KF: 0,5 l/s

Geeignet für Bodenbeläge: 11 – 38 mm (inkl. Kleberbett)

Abdeckung Abmessung: 300 - 50 mm

HL052 Kurzrinne

Auf den ersten Blick eine schmale Abdeckung, 
auf den zweiten ein Meisterstück

Die Kurzrinne HL052 ist die kompakte Lösung und gleichzeitig der zentrale
Blickfänger für ein neues bodengleiches Duscherlebnis. 

HL052 verbindet durch ihre skulpturale Gestaltung in idealer Weise Form 
und Funktion. Die Duschrinne öffnet sich mit sanfter Rundung nach innen 
zu einem Spalt, durch den das Wasser abfließt. Eingebaut wird in der Fläche 
mit dem Ablaufgehäuse HL53K bzw. HL53KF.

Optische Eleganz kombiniert mit einfallsreicher Technik. Verdichtet auf 
kleinstem Raum bietet dieses Entwässerungssystem ein wegweisendes 
Konzept mit individuellem Charakter zur Wasserableitung.

10

HL052M Edelstahl gebürstet HL052P Edelstahl poliert

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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HL531Primus|Line 1212

INSIDEINSIDE

Technische Informationen für HL531
Bauhöhe: 79 mm
Ablaufleistungen: 0,6 l /s
Längen: 600 –1200 mm
Abdeckung Abmessung: 500 x 50 mm



„Wir haben von Anfang an unsere Ablaufsysteme mit der Bauchemie 
abgestimmt, um Qualität und Dichtigkeit sicherzustellen. Viele unserer 
Produkte sind schon seit beinahe zwanzig Jahren eingebaut und noch 
immer funktionstauglich und dauerhaft dicht. Diese Sorgfalt werden wir 
auch bei Neuentwicklungen weiter verfolgen.“

Christoph Schütz, Geschäftsführer von HL 

HL531 Primus|Line

1313

... und Vorteile, die einfach für sich sprechen

HL0531SHL0531S HL0531DHL0531D HL0531IHL0531I

HL0531GGHL0531GG HL0531WGHL0531WG HL0531SGHL0531SG

Bei der Entwicklung der „Primus|Line“ wurden mehrere Aspekte moderner 
Duschraumgestaltung berücksichtigt: 

– Einfache und schnelle Montage  
– Bauhöhe nur 79 mm!
–    Eine Duschrinne für alle Längen: Durch Abschneiden des 
   Duschrinnen-Elements wird die Länge genau an bauseitige        
      Gegebenheiten angepasst (von 60 cm bis 120 cm). 
   Auch Verlängern ist möglich! (HL531V)
–    Primus® – Geruchsverschluss: Patentierte HL-Ablauftechnik sorgt für 
   Geruchsdichtheit auch ohne Sperrwasser! (lt. ÖNORM B2501)! 
– Fix fertiges Produkt inklusive Edelstahlrahmen, Abdeckung und 
   Bauschutz
– Hygienisch durch glatte Oberflächen
– Sichere Abdichtung durch vlieskaschierte Oberfläche
– Herausnehmbarer Geruchsverschluss-Einsatz – dadurch immer 
    großzügiger Zugang zur Ablaufleitung!



Technische Informationen

Bauhöhen: 68 mm / 90 mm / 110 mm

Ablaufleistungen: 0,46 l /s - 1,4 l /s

Längen: 600 mm bis 2100 mm

Abdeckung Abmessung: 500 - 2000 x 40 mm

HL50 in|line

Dem nahezu unsichtbaren Ablauf der Duschrinnen-Serie HL in|line gelingt 
es, im eleganten Bad oder Wellness-Bereich aus einer „Notwendigkeit” 
ein „Kunst-Stück” zu machen – der technische Hintergrund steht dem um 
nichts nach.

14

HL in|line bietet Ihnen zwei Ausführungen

Die Duschrinne HL50W wird direkt an die Wand montiert, schließt bündig 
ab. Das sieht gut aus und gewährleistet eine perfekte Abdichtung. Das 
Bodengefälle verläuft in Richtung zur Wand, so wird das Wasser vom 
Trockenbereich des restlichen Bades fern gehalten. Zusätzlich sorgt eine 
hohe Ablaufleistung von 0,8 l/s für trockene Füße.

Das Gleiche gilt für die Duschrinne HL50F, entwickelt zur Montage in der 
Fläche. Die Position der Rinne kann, je nach Geschmack und Fliesenbild, 
individuell gewählt werden – die hohe Kapazität gewährleistet – auch bei 
Hochleistungsduschanlagen ein trockenes Badezimmer.

AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS FÜR AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS FÜR 
GUTE GESTALTUNG 10 (BRONZE)GUTE GESTALTUNG 10 (BRONZE)

„Barrierefrei“ klassisch

GOODGOOD
DESIGNDESIGN
AWARDAWARD

20082008
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Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓ HL50F abgebildet in Edelstahl gebürstet



Technische Information

Einbauhöhe: 80 mm bis 250 mm

Ablaufleistungen: 0.8 l/s (HL540I: 0,6 l/s) 

Abdeckung Abmessung: 145 x 145 mm

Funktion Primus Siphoneinsatz

Geruchverschluss 
mit Sperrwasser

Bei ausgetrocknetem
Siphon mechanisch
wirkende Geruchsperre

↑↑

↓↓

Gaaanz einfach
Einfachste Reinigung, individuelles Design
und ein Meisterstück auf höchstem Niveau

HL540 Primus Drain

16

Neuestes Ergebnis langjähriger Erfahrung auf diesem Sektor: Der 
Duschablauf HL540 „Primus Drain“. 

Es handelt sich dabei um einen Bodenablauf, speziell für den Einsatz in 
gefliesten, barrierefreien Duschen. 

Bei  der Entwicklung dieses Produkts wurde sowohl auf die 
Einbaufreundlichkeit für den/die Installateur/-in als auch auf die leichte 
Reinigung und Zugänglichkeit durch den/die Badnutzer/-in geachtet. 
Ebenfalls nicht auf der Strecke blieb die Optik mit einer eigenen 
Designvariante HL540i

Integriert ist der „Primus®“- Geruchsverschluss. Dieser ist geruchsdicht 
auch ohne Sperrwasser.



17 HL540I abgebildet in Edelstahl gebürstet
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Primus blue



Technische Information

Einbauhöhe: 62 mm bis 230 mm

Ablaufleistungen: 0.5 l/s (HL541I, HL541Q: 0,45 l/s) 

Abdeckung Abmessung: 115 x 115 mm

23

HL541(I) Primus blue

Klein und fein

Der kleine Bruder des schon bekannten Duschablaufs HL540 Primus Drain 
besticht mit allen bekannten Vorteilen, jedoch wesentlich geringerer Einbauhöhe 
(62mm!): 

– Einbauhöhe von 62mm bis 230mm: Die ideale Lösung sowohl für die  
       Renovierung als auch für den Neubau.
– Befestigung des Grundkörpers auf der Rohdecke mit 3 Befestigungswinkeln 
         + Schrauben; eine mitgelieferte Schablone erleichtert die richtige Positionierung.
– Grundkörper zum bündigen Abschneiden nach Einbringung des Estrichs; 
       Änderungen des Bodenaufbaus nach der Montage des Ablaufs werden so 
       problemlos ausgeglichen.
– Eine im Set enthaltene Abdichtgarnitur sorgt für einfache, werkzeuglose 
       Montage und eine sichere Verbindung mit der Feuchtigkeitsabdichtung.
– Serienmäßig mit „Klick-Klack“ Edelstahlrahmen.
– Hybrid-Geruchsverschluss Primus blue: Hydraulische und mechanische 
      Geruchssperre.
– Rückflusssicher: das neue Geruchsverschluss-System Primus blue 
       verhindert das Rückfließen von anstauendem  Abwasser bis 50cm Stauhöhe.
– Herausnehmbarer Siphoneinsatz: Der bequeme Zugang zur Ablaufleitung 
       mittels Reinigungsfeder gibt dem Installateur die nötige Sicherheit, um dem 
         Badnutzer ein Funktionieren des Ablaufs über Jahre hinweg garantieren zu können.
– Perfekte Hygiene:  Der Geruchsverschluss-Einsatz (inkl. Haarsieb) kann 
       herausgenommen und unter fließendem Wasser regelmäßig mit geringem 
       Aufwand gereinigt werden.
– Design: Für gehobene Ansprüche bieten die Varianten HL541-Individuell 
       (befliesbarer Einlaufrost) und HL541-Quadra eine elegante und gleichzeitig 
        kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Entwässerungslösungen wie 
        z. B. Duschrinne

19
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HL540 Ausführungen mit verschiedenen 
Design Abdeckungen

HL540 Design Varianten

HL540I
Nach eigenen Wünschen befliesbar; Rahmen Klick – Klack; 
Entwenden des Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich! 
Rahmen und Rost aus V4A – Edelstahl, dadurch Einsatz bei 
chlorhaltigem Abwasser möglich.

HL540-Cut
Modernes kantiges Design; Rahmen Klick – Klack; Entwenden 
des Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich! Rahmen und 
Rost aus V4A – Edelstahl, dadurch Einsatz bei chlorhaltigem 
Abwasser möglich.

HL540-Hamam
Antikes Design in Gold-Optik, V2A PVD beschichtet; Rahmen 
Klick – Klack, Entwenden des Einlaufrostes ohne Werkzeug 
nicht möglich!

HL540
Standardrost seit vielen Jahren bekannt und beliebt, einfach und 
günstig;  Rahmen Klick – Klack; Entwenden des Einlaufrostes 
ohne Werkzeug nicht möglich – Diebstahlsicher!

HL540-Quadra
Klassisches, quadratisches Design in moderner 
Edelstahlausführung; Rahmen Klick – Klack; Entwenden des 
Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich! Rahmen und 
Rost aus V4A – Edelstahl, dadurch Einsatz bei chlorhaltigem 
Abwasser möglich.
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HL541 Ausführungen mit verschiedenen 
Design Abdeckungen

HL541 Design Varianten

HL541I (Individuell)
Nach eigenen Wünschen befliesbar; Rahmen Klick – Klack; 
Entwenden des Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich!

HL541
Standardrost seit vielen Jahren bekannt und beliebt, einfach und 
günstig;  Rahmen Klick – Klack; Entwenden des Einlaufrostes 
ohne Werkzeug nicht möglich – Diebstahlsicher!

HL541Q (Quadra)
Klassisches, quadratisches Design in moderner 
Edelstahlausführung; Rahmen Klick – Klack; Entwenden des 
Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich!



REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Für eine hohe Alltagstauglichkeit sind die Produkte von HL aus beständigen und pflegeleichten Materia-
lien wie rostfreiem Edelstahl, verchromtem Messing und hochwertigen Kunststoffen gefertigt.

Die nachfolgenden Hinweise und Tipps zur Reinigung und Pflege sollen Ihnen helfen, schonend und mit 
möglichst geringem Arbeitsaufwand ein optimales Ergebnis zu erzielen. Viele Empfehlungen in dieser 
Broschüre gelten allgemein und für die überwiegende Anzahl unserer Produkte. Hinweise auf besonde-
re Behandlungsmethoden sind als solche gekennzeichnet. 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen HL-Produkt. Richtig gepflegt, bleibt es dauer-
haft schön und voll funktionsfähig.

Achtung!

– Bei versehentlichem Gebrauch oder Verschütten von Reinigungsmitteln auf Edelstahl gründlich mit  
    klarem Wasser abspülen!
– Unbedingt grobe mechanische Einwirkungen vermeiden!
– Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller!

Für ein schönes Erscheinungsbild und den langfristigen Werterhalt ist eine regelmäßige schonende Rei-
nigung und Pflege unserer Produkte die beste Voraussetzung

Zahlreiche HL-Produkte, z. B. Duschrinnen, verfügen über Teile aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl 
der Werkstoffnummer 1.4301, bekannt als V2A, dem Grundtyp der Chrom-Nickel-Stähle. Dieses Mate-
rial wird im Bauwesen überall dort eingesetzt, wo es um Korrosionsschutz, ansprechende Ästhetik und 
einwandfreie Hygiene geht. Seine hohe Korrosionsbeständigkeit verdankt es einer Chromoxidschicht, 
die sich nach einer mechanischen Beschädigung selbstständig an der Oberfläche neu bildet. Rost ist für 
Edelstahl dieses Typs daher unter normalen Bedingungen kein Thema. Der Werkstoff 1.4301 ist aller-
dings nicht beständig in Gegenwart chlorhaltiger Medien wie z. B. Salzwasser oder chlorhaltiger Atmo-
sphäre in Hallenbädern. 

Trotz des hochwertigen Materials ist es möglich, dass Edelstahl rostig aussieht. Unter anderem auf Bau-
stellen häufig entstehende (z. B. durch Schleifen oder Sägen von Bauteilen) eisenhaltige Fremdpartikel 
setzen sich auf der Oberfläche des gesunden Edelstahls fest und verursachen den sogenannten Fremd- 
oder Flugrost. Dieser kann einfach entfernt werden. 

Die Reinigungsmethode richtet sich nach der Beschaffenheit der Oberfläche. Bitte lesen Sie dazu die 
nächsten Seiten.

Reinigung und Pflege von Edelstahl
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REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung geeignet sind:
– spezielle Edelstahlreiniger

– leicht saure Reiniger

Als Reinigungsutensil geeignet sind:
– Saubere, weiche Tücher

– Eisenfreie Schwämme

– Naturleder (Fensterleder), Kunstleder

– HL-Mikrofasertuch

Zur Reinigung ungeeignet sind:
– Bleichmittel, Backpulver, Silberputzmittel, 

    Scheuermilch/-pulver

– Chlorid- oder salzhaltige Reinigungsmittel

– Abrasive oder scharfkantige Reinigungsutensilien 

    wie z. B. Reinigungspads, Messer, Schaber,  

    Stahlwolle, Scheuerschwämme, Stahlbürsten

– Reinigungsutensilien, die zuvor für anderen Stahl 

    benutzt wurden. Die Gebrauchsanweisungen der 

    Reinigungsmittelhersteller sind einzuhalten.

Achtung!

Bei gebürsteten/geschliffenen Oberflächen immer in Richtung des Schliffs wischen, nicht quer dazu. 
Trockenwischen nach jeder Benutzung beugt Kalkflecken und Ablagerungen vor.

Gebürstete Oberflächen

23



REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Aufgrund der technologischen Fertigungsmög-

lichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials 

und der Lichtverhältnisse, können bei PVD Oberfl 

ächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden 

sein. 

Zur Reinigung geeignet sind:
– Chloridfreie Glasreiniger

Als Reinigungsutensil geeignet sind:
– Saubere, weiche Tücher

– HL-Mikrofasertuch

– Naturleder (Fensterleder), Kunstleder

Zur Reinigung ungeeignet sind:
– Bleichmittel, Backpulver, Silberputzmittel, 

    Scheuermilch/-pulver

– Chlorid- oder salzhaltige Reinigungsmittel

– Abrasive oder scharfkantige Reinigungsutensili

    en wie z. B. Reinigungspads, Messer, Schaber, 

    Stahlwolle, Scheuerschwämme, Stahlbürsten

– Reinigungsutensilien, die zuvor für anderen 

    Stahl benutzt wurden. Die Gebrauchsanweisun

    gen der Reinigungsmittelhersteller sind

    einzuhalten.

Achtung!

Bei gebürsteten/geschliffenen Oberflächen immer in Richtung des Schliffs wischen, nicht quer dazu. 
Trockenwischen nach jeder Benutzung beugt Kalkflecken und Ablagerungen vor.

Polierte/PVD-beschichtete Oberflächen

24



REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Achtung!

Erst wenn der Geruchsverschluss deutlich eingerastet ist, schließt er dicht ab und verhindert, dass Ka-
nalgase austreten.

Tipp

Um Kalkflecken zu vermeiden, reiben Sie 
die Oberflächen nach der Reinigung mit ei-
nem weichen, sauberen Baumwolltuch tro-
cken. Rückstände von Körperpflegemitteln 
wie z. B. Flüssigseife, Shampoos, Duschgel 
oder Haarfärbemittel können die Oberflä-
chen der Materialien angreifen. Bitte spülen 
Sie solche Rückstände sorgfältig mit Was-
ser ab!

Reinigung von Geruchsverschlüssen

Eine regelmäßige Reinigung der Geruchsverschlüsse, spätestens alle 6 Monate, verhindert, dass sie ver-
stopfen und das Wasser nur langsam abfließt. Hierbei gehen Sie wie folgt vor (Abbildungen für jeweiliges 
System exemplarisch):

1. Nehmen Sie die jeweilige Abdeckung heraus (Profil bei Duschrinnen, Roste bei Bodenabläufen). Ver-
wenden Sie dazu das mitgelieferte Werkzeug. Greifen Sie mit den Fingern in den Geruchsverschluss, 
drücken ihn zu einer Seite an und nehmen ihn heraus.

2. Reinigen Sie die Teile und spülen Sie sie in warmem Wasser aus. Reiben Sie die Dichtung mit etwas 
Spülmittel ein.

3. Setzen Sie den Geruchsverschluss wieder ein, indem Sie ihn an beiden Seiten gleichmäßig nach unten 
drücken bis er eingerastet ist.
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Verchromtes Messing oder Materialmix verchromter Kunststoff /
Edelstahl / verchromtes Messing

Wandeinbausiphons für Waschgeräte, Wasch-

tischsiphons, Duschwannenabläufe

Es gelten die generellen Hinweise und die be-

sonderen Hinweise für alle Edelstahloberfl 

ächen. Verwenden Sie für die Reinigung keine 

kratzenden

Schwämme und Scheuermittel. Auch von lö-

sungsmittel- oder säurehaltigen Reinigern, Kalk-

entfernern, Hauhaltsessig und Reinigungsmit-

teln mit Essigsäure raten wir ab. Reinigen Sie 

Ihre Armatur nur mit einem milden, haushaltsüb-

lichen Reinigungsmittel (z. B. Spülmittellösung) 

und einem feuchten Tuch.

Siphons, Verbinder, Waschtischsiphons, WC-An-

schlüsse Die von Dallmer eingesetzten Kunst-

stoffe sind beständig gegenüber einer Vielzahl 

von chemischen Verbindungen und Umwelt-

einflüssen. Verschmutzungen der Oberflächen 

können leicht mit einem feuchten Tuch oder 

Schwamm und milden haushaltsüblichen Reini-

gungsmitteln entfernt werden.

Kunststoff
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REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Glas zeichnet sich durch seine glatte, leicht zu 

reinigende und hygienische Oberfläche aus. 

Scheuern und Kratzen sollte vermieden werden. 

Abdeckungen CeraLine Glas können mit einem 

milden Reinigungsmittel und einem Schwamm 

oder Lappen sowie haushaltsüblichen Glasrei-

nigern gereinigt werden. Chemikalien oder stark 

ätzende Substanzen sind sofort mit viel Wasser 

zu entfernen, da sie die Glasoberfläche angrei-

fen können.

Tipp

Leichte Verschmutzungen mit angefeuchtetem 
Mikrofasertuch oder Fenstertuch entfernen. 
Wird das Tuch nur leicht angefeuchtet, ist ein 
Nachwischen in der Regel nicht notwendig. Tro-
ckenwischen nach jeder Benutzung beugt Kalk-
flecken und Ablagerungen vor.

Glas
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HL137 Raumsparsiphon - wo herkömmliche 
Siphone den Stauraum nutzlos verschwenden

HL4000 - Die neue Generation von 
Waschgerätesiphons

...und  noch mehr Barrierefreiheit

HL137 passt sich dank vielseitiger Einstellmöglichkeiten - drehbarer Abgangsbogen und großzügig 
ablängbare Rohrteile - mühelos an jeden Waschtischunterbau an. Raumsparender Einbau in 
Badezimmermöbel oder für behindertengerechte Waschtische. Der nachträgliche Einbau  ist 
denkbar einfach.

Sie benötigen EINEN Siphon für 2 Waschgeräte, z. B. Waschmaschine und Trockner. Bei neuen, speziell 
kleineren Wohnungen kommt das ja immer häufiger vor. Beide Geräte sollen gleichzeitig abpumpen 
können und Sie wollen das Überlaufen von einem Gerät zum anderen vermeiden?

Und übrigens: Sie können den gleichen Rohbauteil auch als Unterputz-Waschtisch-Siphon verwenden. 
Einfach mit der dafür geeigneten Siphon-Kassette HL4000.3 und den Krümmern HL134.K oder HL134.1C 
ausstatten.

Die herausziehbare Putzlade 
erleichtert die Suche nach 
verloren gegangen Wertge-
genständen - einfach aufdre-
hen und säubern.

+ /
HL4000.0 HL4000.1 HL4000.2

In Kombination mit
dem Anschlussset HL134.1K 
oder HL134.1C.+

HL4000.0 HL4000.3
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